
Generelt 

Pica 790 er en fortykket pH-neutral grafittifjerner. 

Takket være midlets konsistens muliggøres en 

længere kontakttid mellem grafittien og 

grafittifjerneren, hvilket medfører bedre effekt mod 

grafittien. Pica 790 er et ekstremt effektivt 

opløsningsmiddel til tectyl–, och spraybombefarver. 

Produktet er velegnet til anvendelse ved lave 

temperaturer. 

Anvendelse: 

Til grafittisanering på de fleste typer af overflader. 

Produktet er særligt velegnet til at bruge på de fleste 

typer af hårde og malede flader. Undgå at bruge Pica 

790 på plast, gummidetaljer og plexiglas. Hvis midlet 

ikke opløser grafittien, eller hvis der er ”skygger” 

tilbage, appliceres Pica 141.

Brugsanvisning: 

-Appliceres med pensel, rulle eller børste.

-Efter behov arbejdes Pica 790 ordentligt ind i

grafittien.

-Lad midlet virke indtil grafittien har opløst sig, ca. 5-

30 min.

-Efterskyl omhyggeligt.

Brugsopløsning: 

Koncentrat (pH 7).

Forbrug: 

0,2-0,4 liter/m2.

Beskyttelsesforskrifter: 

-Ved utilstrækkelig ventilation bruges

åndedrætsværn.

-Brug beskyttelseshandsker.

-Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsværn.

Mærkning: 

Signalord: Fare

Opbevaring/holdbarhed: 

Opbevares frostfrit i lukket originalbeholder. 

Holdbarhed ca. 24 måneder i lukket originalbeholder.

Tekniske data: 

Indeholder: Solventnafta, 

Alkoholetoxilat mm.

Konsistens: Fortykket

Farve: Gullig

Lugt: Opløsningsmiddel 

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, 

hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad. 

Pica AB 
Kabingatan 13, S-212 39 MALMÖ

     Tel. +46-40-18 58 20 

  Hjemmeside: www.picakemi.se
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